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1. TITULNI LIST KANALIZACNIHO RADU

NAZEV OBCE A PRISLUSNE STOKOVE SITE :

SPLASKOVA STOKOVA SiT OBCE BASKA

IDENTIFIKACNI{ CiSLO MAJETKOVE EVIDENCE STOKOVE SITE
(PODLE VYHLASKY ¢&. 428/2001 Sb.) : 8106-601063-00296511-3/1

Plsobnost tohoto kanalizaéniho Fadu se vztahuje na vypousténi odpadnich vod do
stokové sité obce Baska zakoncené Eistirnou méstskych odpadnich vod ve mésté Frydek-
Mistek, COV Sviadnov.

Vlastnik kanalizace : Obec Baska
Identifikaéni &islo (IC) : 00296511

Sidlo : Baska 420, 739 01 Baska
Provozovatel kanalizace : Obec Baska
Identifikaéni &islo (1) : 00296511

Sidlo i Baska 420, 739 01 Baska
Zpracovatel provozniho fadu: Ing. Josef Rechtik
Datum zpracovani : leden 2013

Zaznamvy o platnosti kanalizaéniho radu :

Kanalizacni fad byl schvélen podle § 14 zikona €& 274/2001 Sb., rozhodnutim
vodoprévniho tfadu, Magistrat mésta Frydek-Mistek, odbor Zivotniho prostiedi,

razitko a podpis
schvalujiciho uradu
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2. UVODNIi USTANOVENI KANALIZACNIHO RADU

Ucelem kanalizaéniho Fadu je stanoveni podminek, za nich? se producentim
odpadnich vod (odbératellim) povoluje vypoustét do kanalizace odpadni vody z uréeného
mista, v urlitém mnoistvi a v urcité koncentraci zneéisténi v souladu s vodohospodarskymi
pravnimi normami — zejména zdkonem ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potiebu a zdkonem €. 254/2001 Sb., o vodach a to tak, aby byly pInény podminky
vodopravniho povoleni k vypousténi odpadnich vod. Tento kanalizaéni Fad plati pro
splaskovou kanalizaci obce Baska.

Zakladni pravni normy urcujici existenci, piredmét a vztahy plynouci z kanalizaéniho
fadu :

- zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou pottebu

(zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)
- zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach (zejména § 16)
- vyhlaska ¢. 428/2001 Sb., ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventudlni novely.

2.1. VYBRANE POVINNOSTI PRO DODRZOVANi KANALIZACNiIHO RADU

a) Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby pFipojenymi
na kanalizaci a produkujicimi odpadni vody (tj. odbératel) v rozporu s kanalizaénim
radem je zakazano (§ 10 zdkona ¢. 274/2001 Sb.) a podléha sankcim podle § 33, § 34,
§35 zékona €. 274/2001 Sb.,

b) Vlastnik pozemku nebo stavby pfipojeny na kanalizaci nesmi z téchto objektd
vypoustét do kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti
pozemk, staveb nebo zafizeni bez souhlasu provozovatele kanalizace,

c) Nové smi vlastnik nebo provozovatel kanalizace pfipojit na tuto kanalizaci pouze
stavby a zafizeni, u nichZ vznikajici odpadni nebo jiné vody, nepfesahuji pfed vstupem
do vefejné kanalizace miru znecisténi pfipustnou kanalizaénim fddem. V pfipadé
pfesahujici uréené miry znedisténi je odbératel povinen odpadni vody pfed vstupem
do kanalizace predcistovat,

d) Vlastnik kanalizace je povinen podle § 25 vyhlasky 428/2001 Sb. zménit nebo doplnit
kanalizaéni fad, zméni-li se podminky, za kterych byl schvdlen,

e) Kanaliza¢ni fad je vychozim podkladem pro uzavirani smluv na odvadéni odpadnich
vod kanalizaci mezi vlastnikem kanalizace a odbératelem. Odbérateli vznikd pravo na
odvadéni odpadnich vod uzavienim pisemné smlouvy,

f) Producent odpadnich vod poskytne provozovateli kanalizace informace o charakteru
znecisténi svych odpadnich vod vypousténych do kanalizace,

8) Provozovatel kanalizace shromazduje podklady pro revize kanalizaéniho Fadu tak, aby
tento dokument vyjadroval aktudini provozni, technickou a pravni situaci,
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h) Dalsi povinnosti vyplyvajici z kanaliza¢niho Fadu :

e Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypousténych odpadnich vod a
Fadné provozovat predcistici zafizeni, véetné lapakd tuku (u kuchyni a restauraci).

e Pro prekroceni limith tohoto predpisu je prikazny prosty (bodovy) vzorek.

e Pouzité oleje z fritovacich lazni z kuchyniskych a restauracnich provozi nesmi byt
vylévany do kanalizace.

e Jako ochrana kanalizace musi byt instalovany lapade tukli u kuchynskych a
restauracnich provozoven, provozoven s prodejem smazZenych jidel nebo vyroby
uzenin, polotovarl a jinych masnych vyrobk(, pfi jejichz vyrobé nebo zpracovani
vznikaji odpadni vody s obsahem Zivocisného tuku.

e Vypousténi kald z komunalnich Cistiren odpadnich vod a odpadnich vod ze Zump do
kanalizace neni povoleno.

e Stomatologické soupravy musi byt vybaveny separatory amalgamu. Povoleny
koncentraéni limit na rtut vodpadnich vodach ze stomatologickych ordinaci je

0,05 mg/I.

2.2. CILE KANALIZACNIHO RADU

Kanalizacni rad vytvari pravni a technicky ramec pro uZivani stokové sité obce Baska
tak, aby zejména:

a) byla plnéna rozhodnuti vodopravniho Gradu,

b) nedochazelo k poruseni materialu stokové sité a souvisejicich objektd,

c) byla presné a jednoznatné urena mista napojeni vnitini aredlové kanalizace
vyznamnych producentt prdmyslovych odpadnich vod do kanalizace pro verejnou
potiebu,

d) odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpecné,

e) byla zaruéena bezpecnost zaméstnancl pracujicich na objektech a zafizeni stokové sité.

3. POPIS UZEMI

- I B

3.1. CHARAKTER LOKALITY

Obec Baska se rozkladana katastrech Baska, Kuncice u Basky a Hodorovice. Celkova
rozloha obce 1283 ha, nadmofska vyska tzemi se pohybuje mezi 301 aZ 430 m n. m. Obec
rozdéluje také silnice €. 1/56 Ostrava — Frydlant nad Ostavici na levém brehu Ostravice a po
pravém biehu feky prochazi silnice 11/477 Frydek-Mistek — Frydlant n. O.
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Pocet obyvatel ke dni 31. 12. 2011 byl 3 635, pocet trvale obyvanych dom( 1 065.
Naprosta vétSina obyvatel bydli v rodinnych domech, ¢ast zastavby tvori fadové rodinné
domy ve dvou lokalitach a nékolik bytovych dom.

V obci se nachazeji pouze mensi vyrobni kapacity. Vétsi primyslova vyroba je
soustiedéna v katastru obce Staré Mésto u F-M v primyslové zéné napojené do kanalizace
obce nedaleko nadrazi Baska.

Primérny srazkovy dhrn dosahuje 750 mm/rok. Srazkové vody jsou odvadény
nesoustavnou starsi kanalizaci do mistnich vodoteci. Obci protéka feka Ostravice a mensi
potoky: Bystry potok, Hodonovicky potoka, vodninadrz Baska je napdajena potokem Bastice.
Umeély vodni tok pfedstavuje Hodofovicky ndhon napdjeny z Ostravice a vedeny na levém
brehu reky. K odvodnéni slouZi také fada pFikopl podél mistnich a tcelovych komunikaci.

Zasobeni pitnou vodou je zajisténo prevainé z vodovodu pro vefejnou potiebu a
vyjimecné z lokalnich podzemnich zdroji (domovni studny).

3.2. ODPADNi VODY

Soustavné kanalizace postavena vletech 2010 — 2013 je urcena vyhradné pro
odvadéni splaskovych vod. K odvadéni srazkovych vod slouzi starSi nesoustavna kanalizace. V
obci vznikaji odpadni vody vnikajici do kanalizace:

a) v bytovém fondu (,,obyvateistvo®),

b) pfi vyrobni ¢innosti — primyslova vyroba, podniky, provozovny (,pramysl“),

c) v zafizenich obcansko-technické vybavenosti a statni vybavenosti (,obecni
vybavenost”),

Odpadni vody z bytového fondu (,obyvatelstvo”) - jednad se o splaskové odpadni vody z
domaécnosti. Tyto odpadni vody jsou produkovany od obyvatel, bydlicich trvale na Gzemi
obce a napojenych pfimo na stokovou sit.

Odpadni vody z vyrobni a podnikatelské &innosti (,pramysl”) - jsou (kromé srazkovych vod)
obecné dvojiho druhu :

- vody splaskové (ze socidlnich zafizeni podnikd),

- vody technologické (z vlastniho vyrobniho procesu).

Samostatnou kanalizaéni stokou jsou do kanalizace obce napojeny podniky
v pramyslové zéné Staré Mésto u F-M. Vypousténi téchto vod zajistuje:

FERIT s.r.o. — Na Zbytkach 41, Staré Mésto u Frydku-Mistku, IC 48400751,
telefon 558 411 605, e-mail: ferrit@ferrit.cz

Odpadni vody z ob&anské vybavenosti — jsou vody splaskové, jejichZ kvalita se maze
pfechodné ménit ve znacné Sirokém rozpéti podle pouiZiti vody. Patfi sem producenti
odpadnich vod ze sféry sluzeb.

Pro Géely tohoto kanalizaéniho faddu se do sféry obcanské vybavenosti zahrnuji
zejména :

Kanalizaéni Fad Baska
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Obecni vybavenost :

1. ZAKLADNI SKOLA A MATERSKA SKOLA BASKA, Bagka 137, 739 01 Baika,
IC 70985570, tel. 734447300

2. OBECNIi URAD, Baska 420, 739 01 Bagka, IC 00296511, tel. 558445210

3. RESTAURACE BASTANKA, Baska 79, 739 01 Bagka, tel. 558 443 325, e-mail
info@bastanka.com

4. RESTAURACE KOTVA BASKA, Baska 410, 739 01 Baska, IC 14609240,
tel. 775799113, e-mail info@kotvabaska.cz

5. RESTAURACE U STUDNY, Baska 512, 739 01 Baska,

6. RESTAURACE TERASA, Baska 504, 739 01 Bagka,

7. RESTAURACE Z-0-O LASSKY DVUR, Hodoriovice 137, 739 01 Baska,
tel. 777649467, e-mail lasky-dvur@seznam.cz

8. STAMAR PIZZA RESTAURANT, Kuncitky u Basky 249, 739 01 Baska,
tel. 775140140,

Tyto odpadni vody neovliviiuji stabiiné vyznamné kvalitu odpadnich vod ve stokové
siti.

4. TECHNICKY POPIS STOKOVE SIiTE

4.1. POPIS A HYDROTECHNICKE UDAJE

Splaskova kanalizace pokryva témér celé uzemi obce Baska. Splaskové odpadni vody
jsou odvadény k &isténi mimo uzemi obce na méstskou Cistirnu odpadnich vod Frydek-Mistek
ve Svidnové. Mimo uUzemi obce jsou vody odvadény kanalizaci spole¢nosti SmVaK
(provozovatel COV). PFedavacim mistem je revizni $achta &.1.

Popis :

Osnovu kanalizacni sité tvofi stoka A, ktera odkanalizuje k.G. Kuncice u Basky a
Hodorovice na levém bifehu Feky Ostravice a stoky B a C na pravém bfehu k odkanalizovani
k.4. Baska. Kanaliza¢ni sit je gravitacni, ¢ast stok je zalusténa do 8 ks Cerpacich stanic, ze
kterych jsou odpadni vody preferpavany do vySe poloienych stok. Nejvyznamnéjsi jsou
¢erpaci stanice €S3 preterpavajici vody z povodi stoky C a jejich pfitoku do stoky B a €S2 u
nadraZi Baska pfederpava vody ze stoky B pfes Zeleznicni trat a feku Ostravici do stoky A5.

Materidl potrubi #ebrované trouby ULTRA-RIB 2 DN300 a DN40O (na stoce B u CS 2).
Kanalizace je uloZena v hloubkach 1,8 - 4,5 m.

Rozsah kanalizaéni sité

Gravitacni kanalizace 30619 m
Vytla¢né rady DN100 1937 m
Odbocky pro pfipojky DN150 5547 m
Kanalizace celkem 38 103 m
cerpaci stanice 8 ks

Kanalizaéni rad Baska




Cerpaci stanice :

Na kanaliza¢ni siti je umisténo 8 ks €erpacich stanic. Jednotlivé stanice jsou feeny
jako betonové mokré jimky osazené dvojici ¢erpadel v sestavé 1 + 1. Ovladani éerpadel je
podle vyiky hladiny vody v jimce. Stanice €S2 a CS3 maji nadzemni &ast a oddélenou
armaturni Sachtu. Na vytlaku cerpadel jsou osazeny zpétné klapky a uzaviraci Soupatka.
V €S2 a CS3 je méFeni pritoku na vytlaéném potrubi, ostatni éerpaci stanice jsou bez méfeni.
Objem akumulaéniho prostoru a pfipojené kanalizace v kazdé &erpaci stanici umoZiuje
pferudeni provozu po dobu min. 8 hod bez omezeni producentq.

Vytlaky :

Vytlagéné potrubi z plastovych trub DN100. Ve vyskovych lomech trasy jsou na potrubi
rozmistény proplachovaci ventily. Vytlak V2 je zavéSena na ocelové lavce pfes Feku Ostravici
a proti zamrznuti chranén tepelnou izolaci a topnym kabelem.

DalSi objekty :

K obsluze a kontrole stokového systému slouZi zejména revizni $achty. Podrobné
informace o jejich rozmisténi a parametrech jsou uvedeny v provoznim Fadu kanalizace. Ke
vstupu osob je moZnou pouZit pouze betonové Sachty DN1000. Plastové Sachty DN60O slouZi
pouze pro vizualni kontrolu a Cisténi stok pomoci mechanizace.

Kanalizaéni pripojky se napojuji do stok pfimo, na kazdé pfipojce jsou umistény
kontrolni plastové revizni Sachty DN400 (domovni Sachty). PFipojky napojené do reviznich
Sachet DN1000 je mozno napojit bez domovnich 3achet.

4.2, HYDROLOGICKE UDAJE :

Kanalizace neni uréena k odvadéni srazkovych vod.

MnoZstvi odebirané a vypousténé vody

Celkovy pocet trvale bydlicich obyvatel 3635(31.12.2011)

Na verejnou kanalizaci napojeno 2 983 osob.

Pti primérném odbéru pitné vody 120 |/os/den bude mnozZstvi vypousténych vod do
splaskové kanalizace 358 m®/den a 131 000 m3/rok.

4.3. GRAFICKA PRILOHA ¢&.1

Grafickd pfiloha ¢. 1 obsahuje zakladni situa¢ni udaje o kanalizaci a vyznamnych
zdrojich odpadnich vod.

5. UDAJE O CISTIRNE MESTSKYCH ODPADNICH VOD

Soucasti kanalizace obce Baska neni Cistirna odpadnich vod. Kanalizace je napojena
do stoky spolecnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. v k.U. Mistek. Tato
kanalizace je napojena do COV Sviadnov.

Kanalizaéni fad Baska
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6. UDAJE O VODNIM RECIPIENTU

Hlavni recipient predstavuje feka Ostravice, ostatni toky tvofi jeji pfitoky. Splaskova

kanalizace neni do toku napojena. Jednotlivé Eerpaci stanice nejsou opatfeny pfepady.

Ndézev recipientu : Reka Ostravice
Kategorie podle vyhlasky ¢. 470/2001 Sb. : Vyznamny vodni tok
Spravce toku ! Povodi Odry s.p.

7. SEZNAM LATEK, KTERE NEJSOU ODPADNIMI VODAMI

Do kanalizace nesmi podle zdkona €. 254/2002 Sb., o vodach vnikat nasledujici latky,

které nejsou odpadnimi vodami :

A. Zvlast nebezpeéné latky, s vyjimkou téch, jeZ jsou, nebo se rychle méni na latky biologicky

neskodné :

1. Organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slouc¢eniny ve vodnim
prostredi.

2. Organofosforové slou¢eniny.

3. Organocinové slouceniny.

4. Latky, vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni vlastnosti ve vodnim
prostredi, nebo jeho vlivem.

5. Rtut a jeji slouceniny.

6. Kadmium a jeho slouceniny.

7. Persistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného plvodu.

8. Persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zlistavat v suspenzi nebo klesnout
ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uZivani vod.

9. Kyanidy.

B. Nebezpecné latky :

1.

g

1. Metaloidy, kovy a jejich slou¢eniny :

1. zinek 6. selen 11. cin 16. vanad
2. méd’ 7. arzen 12. baryum 17. kobalt
3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur

5. olovo 10. titan 15. uran 20. stfibro

Biocidy a jejich derivaty, neuvedené v seznamu zvlast nebezpecnych latek.

Kanalizaéni Fad Baska



3. Latky, které maji Skodlivy UCinek na chut nebo na vini produktd pro lidskou potiebu,
pochazejici z vodniho prostiedi, a slou¢eniny, majici schopnost zvysit obsah téchto latek
ve vodach.

4. Toxické, nebo persistentni organické slouceniny kfemiku a latky, které mohou zvysit

obsah téchto slougenin ve vodach, vyjma téch, jeZ jsou biologicky neskodné nebo se

rychle preménuji ve vodé na neskodné latky.

Anorganické slouceniny fosforu nebo elementarniho fosforu.

Nepersistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného ptivodu.

Fluoridy.

Latky, které maji nepfiznivy uinek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a

dusitany.

9. Silazni $tavy, primyslova a statkova hnojiva a jejich tekuté slozky, aerobné stabilizované
komposty.

0 N

C. Ostatni zakazané latky

1. latky radioaktivni

2. latky infekéni a karcinogenni

3. jedy, ziraviny, vybusniny, pesticidy

4. hoflavé latky a latky, které smisenim se vzduchem nebo vodou tvofi vybudné, dusivé
nebo otravné smési

5. biologicky nerozloZitelné tenzidy

6. zeminy

7. neutralizani kaly

8. zaolejované kaly z Cisticich zafizeni odpadnich vod

9. latky narusujici materidl stokovych siti nebo technologii ¢iténi na COV

10. jiné latky, ohroZujici bezpeénost obsluhy stokové sité

11. pevné odpady véetné kuchyriskych odpad—a to ve formé pevné nebo rozmélnéné, které
se daji likvidovat tzv. suchou cestou

8. NEJVYSSI PRIPUSTNE MNOZSTVi A ZNECISTENI ODPADNICH VOD
VYPOUSTENYCH DO KANALIZACE

1) Do kanalizace mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife zneciténi stanovené v
tabulce ¢&. 3. Vpfipadé produkce odpadnich vod s vy3$imi koncentracemi musi byt
s provozovatelem (vlastnikem) kanalizace sjednané smluvni vypousténi odpadnich vod
odchyiné od koncentracnich limitd uvedenych v tabulce & 3. Provozovatel (vlastnik)
kanalizace po projednéni s SmVaK mlzZe povolit maximalni koncentraéni limity vys$si ne?
jsou limity znediSténi uvedené v tab. ¢.3.
Provozovatel (vlastnik) kanalizace je téZ opravnén odmitnout vypousténi odpadnich vod
nad limity dle tab. .3, pokud toto znecisténi maZe ohrozit provoz kanalizace nebo
COV SmVak.

10
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Tabulka ¢.3

Maximalni koncentraéni
Ukazatel Symbol hodilrl1r2\llté(r:1n(gs,/rl'r)1gsiém)

vzorku
1 reakce vody pH* 6-9
2 teplota T 40°C
3 biochemicka spotfeba kysliku BSK5 500
4 chemicka spotfeba kysliku CHSK(Cr) 1000
5 nerozpusténé latky NL (105 °C) 500
6 rozpusténé latky susené RL (105°C) 1500
7 rozpusténé anorgasnické soli RAS (550°C) 1200
8 extrahovatelné latky EL 55
9 fosfor celkovy Pcelk. 10
10 nepolarni extrahovatelné latky NEL 5
11 tenzidy anionaktivni PAL-A 10
12 fenoly FN 10
13 chloridy CL 200
14 rtut Hg 0,005
15 méd' Cu 1
16 nikl Ni 0,1
17 chrom celkovy Cr 0,3
18 chrom VI. Crvi+ 0,05
19 olovo Pb 0,1
20 arsen As 0,2
21 kadmium cd 0,03
22 zinek Zn 2
23 vanad Vv 0,1
24 hlinik Al 5
25 stiibro Ag 0,1
26 kobalt Co 0,1
27 kyanidy celkové CN-celk. 0,2
28 kyanidy toxické CN-tox. 1
29 Zelezo celkové Fe 5
30 mangan celkovy Mn 0,5
31 polycyklické aromatické uhlovodiky PAU 0,01
32 Adsorbované organické halogeny AOX 0,2
33 dusik amoniakalni N-NH4+ 45
34 volny amoniak NH3 2,5
35 aktivni chlor Cl2 0,5
36 dusik celkovy N-celk. 60
37 salmonella sp. negativni nalez

* bezrozmérna hodnota
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2) Zjisti-li vlastnik nebo provozovatel kanalizace prekroceni limitd (maximalnich hodnot),
bude o této skutecnosti informovat vodopravni tfad a mGzZe na vinikovi uplatnit nahrady
ztraty v rdmci vzajemnych smluvnich vztah( a platnych pravnich norem (viz § 10 zdkona ¢.
274/2001 Sb. a § 14 vyhlaky &. 428/2001 Sb.).

Krajsky Ufad a obecni Urad obce s roziifenou pusobnosti uplatiuji sankce podle § 32 — 35
zdkona ¢&. 274/2001 Sb.

9. MERENIi MNOZSTVi ODPADNICH VOD

Pozadavky na méfeni a stanoveni mnoistvi odvadénych odpadnich vod jsou
vieobecné stanoveny zejména v § 19 zakona €. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlasky
¢. 428/2001 Sb.

Obyvatelstvo - objemovéd produkce splaskovych odpadnich vod bude zjistovana z udajd
vodného (odbéru pitné vody zvefejného vodovodu nebo vypoltem pfi odbéru vody
z vlastniho zdroje).

Obecni vybavenost - objemova produkce splaskovych odpadnich vod bude zjistovana z udajl
vodného.

Primysl — objemova produkce odpadnich vod — prutok bude zjistovan z udajl méficich
zafizeni odbérateld. Dalsi podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivych smlouvach na
odvadéni odpadnich vod. Producenti primyslovych odpadnich vod s pfedepsanym
instalovanym méricim zafizenim pfedavaji idaje o mnoistvi vypousténych vod provozovateli
kanalizace vzdy za kalendarni ¢tvrtleti — 4 x roCné.

MéFici zafizeni ke zjistovani okamzitého a kumulativniho pritoku odpadnich vod budou
pouzivat tito odbératelé :
- FERRIT s.r.0., mé¥ici zafizeni (ParshallQv Zlab) na pfivodni stoce

Objemovy pfitok do kanalizace SmVaK — bude zjistovan z pfimého méreni, z udajl
vystupniho méfidla pritokd (Parshalldiv Zzlab), umisténého v koncové Sachté v blizkosti arealu
Policie CR na hranici k.u. Mistek.

Méreni prutoku na kanalizaéni siti — na kanalizaci jsou umistény méreni pritoku pomoci
indukénich pritokomérd v ¢erpaci stanici:

€S2  povodi stoky B, povodi k.u. Baska

CS3  povodi stoky C
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10. OPATRENI PRI PORUCHACH, HAVARIICH A MIMORADNYCH
UDALOSTECH

Pripadné poruchy, ohrozeni provozu nebo havdrie kanalizace se hlasi:
- Provozovateli kanalizace

tel. : 558 445 210
na dispedink spolecnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
tel.: 840111125

Producent odpadnich vod hlasi neprodlené provozovateli kanalizace moiné
nebezpedi prekroceni pfedepsaného limitu (i potencialni).

Provozovatel kanalizace postupuje pfi likvidaci poruch a havarii a pfi mimoféadnych
uddlostech podle pfislusnych provoznich predpist — zejména provozniho Fadu kanalizace a
odpovida za opétovné uvedeni kanalizace do provozu. V pfipadé havarii provozovatel
postupuje podle ustanoveni § 40 a § 41 zakona 254/2001 Sb., podava hlaseni:

Obec Baska tel. 558 445 210
Hasi&sky zachranny sbor CR tel. 150

Policie CR tel. 158

Povodi Odry tel. 596 657 111
Magistrat mésta Frydek-Mistek,

odbor zivotniho prostfedi (vodopravni trad) tel. 558 609 444
Ceska inspekce Zivotniho prostfedi Ostrava tel. 595 134 101

Naklady spojené s odstranénim zavinéné poruchy, nebo havérie hradi ten, kdo ji
zpasobil.

Havarijni nebo mimofadny stav miiZze nastat:
1) zavadou na stokové siti - zejména pfi poruseni a ucpani stoky
Opatreni
e informovat prislusného pracovnika a odstranit ucpavku, pfipadné poruchu na stoce
2) zhorsenou kvalitou odpadnich vod
- pfitomnosti ropnych produkt( v odpadnich vodach
- zjisténim latek v odpadnich vodach, které neni povoleno vypoustét do kanalizace

Opatfreni:
e u provozovatele poskozeného zafizeni zamezit dalSimu odtoku ropnych latek do
kanalizace,

e odstranéni ropnych latek se provede v prfipadé malého mnoistvi - vybranim
nadobou, u vétsiho mnoistvi - odCerpanim vhodnym cerpadlem, zachycenim v
sorbentu, ktery se po zachyceni ropnych produkti mechanicky odstrani likvidace
zachycenych ropnych latek, pripadné jejich smési se sorbentem muzZe byt likvidovana
pouze firmou opravnénou nakladat s nebezpeénym odpadem

e pii provadéni havarijnich opatfeni je nutno spolupracovat s hasi¢skym sborem,
spravcem toku, vodopravnim ufadem, policii, eventuelné s hygienickou sluzbou

e Pri zjiSténi latek, které do stokové sité nepatfi, viz. kapitola 7, postupuje provozovatel
ve spolupraci se spolecnosti SmVak, vlastnikem kanalizace, vodopravnim turadem.

e Provozovatel musi zajistit zdroj znecisténi a nasledné provést potfebna opatreni k
likvidaci zdroje znecisténi.
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11. KONTROLA ODPADNICH VOD U SLEDOVANYCH PRODUCENTU

Pfi kontrole jakosti vypousténych odpadnich vod se provozovatel kanalizace fidi
zejména ustanovenimi § 18 odst. 2, zakona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlasky
428/2001 Sb.

11.1. VYCET A INFORMACE O SLEDOVANYCH PRODUCENTECH

Prumysl :
1. FERRIT s.r.o.

pofet smén : 2, orientacni pocet pracovniki : 300

Preddistici zafizeni : Neni vybudovano

Cinnost : Strojirenska vyroba bez produkce odpadnich vod vypousténych
do kanalizace

Poznamka: Kuchyné ajidelna (denné 100 obéd(), ubytovaci zafizeni

11.2. ROZSAH A ZPUSOB KONTROLY ODPADNICH VOD

11.2.1. KONTROLNI VZORKY

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. kontroluje mnozstvi
a znedisténi (koncentraéni hodnoty) odpadnich vod odvadénych vySe uvedenymi (kapitola
11.1.), sledovanymi odbérateli. Kontrola mnozstvi a jakosti vypousténych odpadnich vod se
provadi v obdobi béiné vodohospodarské aktivity, zpravidla za bezde$tného stavu -
tj. obecné tak, aby byly ziskany reprezentativni (charakteristické) hodnoty.

Pfedepsané maximalni koncentraéni limity se zjistuji analyzou 2 hodinovych
smésnych vzorkd, které se pofidi slévanim 8 dil¢ich vzorkd stejnych objem( v intervalech
15 minut.

Kontrola odpadnich vod pravidelné sledovanych odbératel( se provadi minimdlné 1 x za rok.

Pro Ulely tohoto kanalizacniho fadu se do skupiny pravidelné sledovanych odbérateld
zarazuji :
- FERRIT s.r.o.

11.2.2. POVINNOSTI ODBERATELE

Podle § 26 vyhlasky 428/2001 Sb. ma provozovatel pravo odebirat kontrolni vzorky
odpadnich vod vypousténych kanalizacni pfipojkou do stokové sité. Provozovatel je povinen
odbératele vyzvat k odbéru vzork(d, nabidnout odbérateli ¢ast vzorku a sepsat protokol.
Pokud se odbératel k odbéru vzorkd nedostavi, provozovatel odebere vzorek bez jeho Ucasti.
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12. KONTROLA DODRZOVANi PODMINEK STANOVENYCH KANALIZACNIM
RADEM

Kontrolu dodrovani kanalizaCniho féd provadi provozovatel kanalizace pro vefejnou
potfebu v navaznosti na kaZdy kontrolni odbé&r odpadnich vod. O vysledcich kontroly (pfi
zjisténém nedodrieni podminek kanalizaéniho fadu) informuje bez prodleni dotéené
odbératele (producenty odpadnich vod) a vodopravni tGfad.

13. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZACNIHO RADU

Aktualizace kanalizaniho fadu (zmény a doplitky) provadi vlastnik kanalizace podle
stavu, resp. zmén technickych a pravnich podminek, za kterych byl kanalizaéni ¥ad schvalen.

Revizi kanalizatniho fadu se rozumi kontrola technickych a pravnich podminek, za
kterych byl kanalizalni fad schvélen. Revize, které jsou podkladem pro ptipadné aktualizace,
provadi provozovatel kanalizace pribéiné, nejdéle viak vidy po 5 letech od schvéleni
kanaliza¢niho fadu. Provozovatel informuje o vysledcich téchto revizi vlastnika kanalizace a
vodopravni Urad.
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